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Фирма Модель Порядок входа в меню Процессоры Выход 
Сначала войти в меню инсталляции клавишей 
1МЗТАЕЕ, затем нажать клавиши на пульте в 
Шасси 11АК19 следующей последовательности: 4, 7, 2, 5. 
Отыскать в меню позицию АБ.ОЗТ (все 
регулировки меняются через нее) 
Для входа в сервисное меню необходимо на ПДУ 
последовательно нажать следующие клавиши: 
$1\1415, $Т\/2113МК2 \МОЕ-, Ргод, --, Т\. Параметры выбираются т\ 
(шасси 11АК20) кнопками Р-+, Р-, а изменение параметров 
осуществляется кнопками \ОЁ-, МОЕ+. Для 
запоминания параметров нажать на красную кнопку 
$1\1414/Т, $Т\/2110 Вход в меню осуществляется с помощью в на 
Эвмак! (шасси О\300, 0321) специального сервисного пульта (кнопка 5\/С) повторно 
Нажать на кнопку ЗЕВ\МСЕ пульта ДУ. При этом 
$Т\/2905 (шасси БУ-900) на экране появится информация ОЗБ: «Ипе 
$\С». После этого нажать на кнопку (-/--) ПДУ 
Для входа в сервисное меню необходимо 
последовательно нажать кнопки на ПДУ: 
ОЗРЕА\, МОТЕ, ЭЁЕЕР, РУЕХУ. Далее, после 
$Т\-2119 (шасси Н-501) нажатия кнопки О!ЗРЕА\ производятся 
регулировки геометрии и АРУ, а после нажатия 
кнопки ЭЕЕЕР — баланс белого 
$Т\/-216 МУЕТИ, ЗТ\/-2129 |Для входа в сервисное меню необходимо 
С$-29А6 НТК. последовательно нажать кнопки на ПДУ: ЗТ.ВУ, 
(шасси Н-50\/, МС-41А) МОТЕ, МЕМУ, РОМЕКВ ОМ 
з ЕС202/204/206/210/212 Удерживая кнопку Г на ПДУ, включить сетевой 7С8864Р, 
“Четела (шасси СМ9300) выключатель 76424701 РОМЕВ, ОБЕ 
5552, 6352, 6363, 6372, 6383, . 
Зопоюг 7168: 7112. 1183. ОЗЭМОЬ | О АЖ НАТ ИО: О | РОМЕВОЕЕ 
(шасси ЕЧВОЗТЕКЕО-2) - 
К\-М1440, К\У-М2171, 
К\-М2181, К\-М2101, 
К\/-2170, К\-2180, К\-2540, 
К\/-25Х1, К\У-29Х1, 
К\/-24\//$1, К\/-24\$2, 
К\/-25С1, КУ-Т25МЕ1, 
К\-14\/5, К\-$298М1/34ЕМ1/ 
25М1К, К\-16\МТ1, К\/-С2173, 
К\-С2171, К\/-2501, 
К\-С2503, К\-С2508, 
и он Е ыы Ба о РОМЕВ ОЕЕ 
К\-С25Т1, К\-Х2961, НАТ ВНОНВИЕ ЗОВИ $0А5250 
К\-Х29008, К\-Х2903Е, 
К\-Х20020, К\/-29Х5А, 
К\/-29ЕХЛЛА, К\У-С2901, 
К\-С2903, К\-С2908, 
Зопу К\-С2909, К\-29Х1, К\У-\/50, 
К\-14\/б, К\-14\/5, К\-М2171, 
К\-М2181КК, 
К\-16М/ТЛАЛКРУ (шасси 
ВЕ4, ВЕ-4А, ВЕ-ЗВ, ВЕ-3З0, 
ВЕ-ЗС, С1, ВЕ-5, ЕЕ-1) 
К\/-$2941А, К\/-2551, 
К\/-529ЛМ1/ММА/З МЛ, 
К\/-534АЛЛИ/ММА/З МЛ, 
КВ-$4613, К\-В2911, 
ие Включить питание телевизора, одновременно 
К\/- $2920 52921 | нажимая кнопки Р+, Р- на передней панели $9АЗ0С162, РО\МЕВ ОЕЕ 
К\/- $2922 К\/. $2923 25Т4В. аппарата. После этого на экране высветится $0АЗ0С164 
| | ’ | сообщение ТТ_. Далее нажать кнопку МЕМУ 
К\/-$2941, К\/-$2942Ц, _ 
К\/-$2943ЗЕ, К\/-29Е1К, 
К\/-Х2560, К\/-52952, 
К\/-$2953 (шасси АЕ-2, 
АЕ-2А, АЕ-2В, АР-2, АЕ-2Е АЕ-З) 
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Фирма Модель Порядок входа в меню Процессоры Выход 
ре Нажать 2 раза кнопку РОМЕВ на ПДУ $0А30С162СЕС 
К\/-25/29К1, К\У-287ЕО1Е/К, |Удерживая нажатыми кнопки РКОС+ и РКОС- на 
Зопу К\/З2ЕО1, К\/-29С3 передней панели телевизора, включить сетевой $9АЗ0С164 РО\ММЕВ ОЕЕ 
(шасси АЕ-4, СЕ-1) переключатель 
Находясь в дежурном режиме, введите с ПДУ РО\МЕК, 
РТИ команды: ОпЗсгеепбвру, 5, МОЕ+, РОМЕВ СХРВЗ!16В РОМЕВ 
Вход в сервисное меню осуществляется с 
помощью универсального пульта К7-66 (А\-8), 
(код 159). Назначение кнопок: 
Мише — меню, 
Е — общий сброс в обычном режиме, 
Зирга $Т\/2091\/ С — вход в сервис, 
Е — выход из сервиса, данные сохраняются, 
Е — в сервисном режиме включается режим Неа{ 
Вип. Этой же кнопкой осуществляется выход из 
этого режима 
Нажать кнопку \О!- на телевизоре и быстро 
ТАЫ АХО нажать кнопку 1МРО на ПДУ три раза 
Держать 
В$9200/0Р Удерживая кнопку ЗОЧМО на ПДУ, включить 
(шасси 619А, 619А-2) сетевой выключатель и удерживать примерно 10 с С6у3000 м Е 
ТаетипКеп В 
Нажать кнопки Р, МО! и включить сетевой 
Шасси 618 выключатель. Удерживать кнопки до НО404018 РОМ/ЕК ОЕЕ 
отображения $$ на индикаторе 
Таезаг 6855, 6870 (шасси РТ-92) | Одновременно нажать ея на ПДУ | трд9З5х/бх/8х т\ 
Для входа в сервисный режим необходимо: 
е _ перевести телевизор в дежурный режим с 
помощью ПДУ; 
21МС77С (шасси ТХ-90, ® выключить телевизор сетевой кнопкой; 
ТХ-91, ТХ-92, ТХ-92Е)’ |» удерживая на ПДУ кнопку телетекста РЯ ЕЕ 
голубого цвета, включить сеть; 
» _ после включения телевизора выключить 
телетекст 
И Для входа в сервисное меню необходимо, 
28И88М/МЕ 280098 МР удерживая нажатыми кнопки РК- и УОЁ- на _ 
Тротзоп, 32\/Т88МР. 37\/588МЕ ’ |ПеРедней панели телевизора, включить сетевой 
ЗаБа (шасси 1СС19) переключатель 
52К\64Е, 44В\\/65ЕЗ, Включить телевизор, удерживая нажатыми 
52К\\65Е$, 52-\/77\\М$ кнопки РВОС- и УОЕ- 
6ЗМТЕВЕ, 72МТ68Е, 6ЗОЕ68и, 
250Н65., 720:68(, 290Н65., | Включить телевизор, удерживая голубую кнопку 
290Е65.), 85МХ69Е на ПДУ в течение 5 с $19093 РО\МЕК ОРЕ 
(шасси 1СС9) 
Способ 1: Включить телевизор, удерживая 
голубую кнопку на ПДУ в течение 5 с 
Шасси Тс Способ 2: Включить телевизор, удерживая кнопки 90-91 РОМ ОЕ 
РКОС- и \/ОГ- в течение 8 с 
Моноблок. Одновременно нажать на локальной 
клавиатуре аппарата кнопки З{ор, Рг+ и включить 
14СВ10С аппарат сетевой кнопкой. Первая цифра для ТМРА8700- 
режима ОК из 16 появившихся должна быть 4, хххх 
для русскоязычного меню 15-я и 16-я цифры 
должны быть 1 и 5 соответственно 
Для входа в сервисный режим необходимо 
произвести следующие действия: 
2050, ты 1450, |’ нажать на ПДУ кнопку МОТЕ; М3722М6- 
21630В/оБ/ОЕ/5№/О$ ® вновь нажать МОТЕ и не отпускать; АЗОЗР/АЗ1ЗР/В | РОМЕВ ОЕЕ 
(шасси $5Е, С6$) ° нажать кнопку МЕМИ на телевизоре. 80$Р/В84$Р 
: Последняя кнопка скрыта за маленькой дырочкой 
на передней панели телевизора 
Для входа в сервисное меню необходимо: 
° нажать на ПДУ кнопку МОТЕ; 
Тозпфа ® еще раз нажать на кнопку МОТЕ и не 
2185ХВ ЕЕ. РОМЕВ ОЕЕ 
® нажать на телевизоре кнопку МЕМЦ. 
Каждое нажатие на кнопку СНАММЕЕ УР меняет 
регулировочные позиции. Каждое нажатие на 
кнопку \/ОЕУМЕ+ и УОНУМЕ- меняет данные 
Удерживая кнопку Е, нажать кнопку А\ на ПДУ. 
292900 Затем сразу нажать: 1, 0, 4, 8 СХР80424-144 | РО\ММЕВ ОЕЕ 
Нажать кнопку МОТЕ на ПДУ. Нажать на нее еще раз | ТМР87С$38№- 
2870 (шасси С7$5) и, ЖИВЕЕ нажать кнопку МЕМИ на т 3477 РЕВ Е 
Замкнуть вывод 21 процессора на общий провод. 
Ипитог ЗЕЗТА-3 (шасси Зе$а 3) |Нажать на телевизоре Р+ и Р- и включить $0А20562-А508 | РО\ММЕКВ ОЕЕ 
сетевой выключатель 
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Фирма 


Модель 


Порядок входа в меню 
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Выход 





Упитог 


ЗЕЗТА-ЗА 
(шасси Зе$а ЗА) 


Замкнуть вывод 21 процессора на общий провод. 
Нажать на телевизоре кнопки Р+ и Р- и включить сетевой 
выключатель 


$04А20562- 
А515/А522 


РОМ/ЕК ОЕЕ 





Упмегзит 


\МаКват 


Гепии 


ЕК81011 $Т\/6387 


Последовательно в течение 4 с нажать: кнопки /ОЁ- на 
передней панели телевизора, далее на пульте кнопки 
РКОС, --, 0 


РОМ/ЕК ОЕЕ 





ЕТ4261/70/81/8З/А, 
ЕТ-4275 (шасси Е-6) 


Включить телевизор и сразу нажать на ПДУ кнопки: ТУ, 1, 
ЗТОР, ТУ, 1, ЗТОР 


ЗАВ-С502- 
2820М 


ТУ, 
РОМЕК ОЕЕ 





ЕТ7174С 


\/Т821 


10В64\//10\/ 


Первый способ: нажать кнопки Р/С на ПДУ и ЗЕВМСЕ на 
передней панели телевизора. Второй способ: замкнуть 
выводы 16 и 24 на процессоре и включить сетевой 
выключатель. Кнопками 1...9 ПДУ выбираются режимы 
настройки: 22 - К, 23 - С, 24 - В, 25 -—Н.О, 26 -—Н.Е, 

27 \М.1, 28 — М.С, 29 — М.А, 32 - Н.А. Запоминаются 
настройки с помощью нажатия кнопок Р/С, --, -- на ПДУ 
На пульте от телевизора «Горизонт» без графики нажать 
кнопку ЗЕК\СЕ. На индикаторе высветится «СН». Если 
нажать кнопку еще раз — появится ОР. Кнопкой «Гром- 
кость» выбирают номера регистров (1...4) ицифрами 
1...9 изменяют биты. Для запоминания информации 
нажмите «Память» 

Набрать с пульта один из кодов: 

8-6-5-4-5-6-8, 

7-5-3-2-3-5-7, 

6-4-2-1-2-4-6, 

7-5-3-2-3-5-7, 

8-6-5-4-5-6-8. 

Далее нажать кнопки ЕМТЕК или О!ЗРЕАУ 


$04А2084-А012 


РОМ/ЕК ОЕЕ 


РОМЕК 





1ОВ27Е\М\/, 10С50\/94 


Набрать с пульта код 9-8-7-6 и нажать кнопки ЕМТЕК или 
О1ЗРЕАУ 


РОМЕК 





Горизонт 


540Т\/-700 


51/54СТ\У-730 


Для входа в сервисный режим необходимо: 

® — регулировку «Громкость» установить на минимум; 

® нажать на ПДУ кнопку отключения звука; 

® нажать на ПДУ кнопку таймера. 

Параметры в режиме «Сервис» выбираются кнопками 
Р+/Р-. Значение выбранного параметра изменяется 
кнопками +/-. Запоминание значений параметров 
производится отдельно для каждого из них нажатием 
зеленой кнопки на пульте ДУ 

В выключенном состоянии нажать кнопку А\/ на передней 
панели телевизора и, удерживая ее нажатой, включить 
телевизор. Другой способ: замкнуть вывод 7 микросхемы 
ТОАЭЗ51 на корпус через резистор 670 Ом. На экране 
должно появиться сообщение: СТЗ МОМИА 1Е 38.0, АЕСЗ, 
что свидетельствует о включении режима «Сервис». При 
отсутствии свечения экрана плавным вращением 
регулятора «Ускоряющее» на трансформаторе ТДКС в 
сторону увеличения ускоряющего напряжения добиться 
появления свечения растра на экране. Параметры 
регулировки выбираются кнопками УР, ВОМ/М на ПДУ 
или кнопками Р+, Р- на передней панели телевизора 


ССу3000 $01 


ТОА9З51 


ТУ 


ТУ 





63/70СТ\-698 
(шасси 14.2) 


На ПДУ ВС-5 нажать кнопку «Контраст-» 


ТОА9555Н 


РО\МЕКВ ОЕЕ 





Рекорд 
Хапгах 


51/541Ц5168, 
51/541Ц5169 


(шасси Н-501, Н-501\/) 


Последовательно нажать на ПДУ следующие кнопки: 
ПИЗРЕА\, МОТЕ, ЭЁЕЕР, РУ7РУ. При нажатии кнопки 
О1ЗРЕА\ производятся регулировки геометрии и АРУ, а 
при нажатии кнопки ЗЕЕЕР — регулировка баланса белого 


728624704Р$С 


РОМ/ЕК ОЕЕ 





14/51/54 ТЦ5169, 
51/541Ц5172 
(шасси $ЗТ-201) 


Удерживая на передней панели телевизора клавиши 
МЕНЮ и СН+, включить сетевой переключатель. Затем 
вывести телевизор из дежурного режима обычным 
способом 


$1Т\9424, 80С31 


РОМ/ЕК ОЕЕ 





51/54 ТЦ5171 
(шасси С-1000) 


Включить телевизор, удерживая нажатыми кнопки Р+ и 
Р- на передней панели 


мМС44002, 
МС44140 


РОМ/ЕК ОЕЕ 





Рубин 








Шасси МОб 


51мМ10 


При нажатой кнопке А\/ включить питание телевизора и 
удерживать кнопку нажатой 5 с. Другой способ: замкнуть 
на 250...500 мс контакты 6 и 7 сервисного разъема. 
Выбор параметров осуществляется кнопками Р+ или Р-, 
изменение значений — кнопками \/О!+ или МО1-, запись в 
память — кнопкой Т\/ 

Для входа в сервисный режим необходимо в дежурном 
режиме нажать кнопку меню на передней панели телеви- 
зора и кнопку 0 на ПДУ. Для запоминания настроек необ- 
ходимо нажать кнопку Т\/, и удерживая ее, отключить те- 
левизор от сети. Снятие замка: войти в меню «Функции», 
выбрать пункт «Замок», нажать на ПДУ: 2, 2, белая 
кнопка 
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